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Lösungen für: 
• Mahlen und Raffinieren von Rohrzucker 
• Mahlen und Raffinieren von Rübenzucker 
• Invertzucker 
• Flüssigzucker 

 

• Puderzucker 
• Melasse 
• Brauner Zucker 
• Ethanol 

Rudolph Research Analytical steht seinen Kunden seit über fünfzig Jahren mit Integrität, Qualität und Innovation zur Seite. 

  

 

Übereinstimmung 
mit: 

• ICUMSA GS1/2/3-2 
• ICUMSA GS1/2/3/9-1 
• ICUMSA GS7-31 

 



Saccharimeter-Lösungen 
Eigenschaften, die Zuckerchemiker fordern 
Rudolph	 Research	 Analytical	 weiß,	 dass	 Zuckertechnologen	 in	 aller	Welt	
einen	24-Stunden-Betrieb	an	7	Tagen	in	der	Woche	fordern.	Unabhängig	
von	 den	 Genauigkeits-	 und	 Budgetanforderungen	 hat	 Rudolph	 Research	
eine	Lösung.	Der	Grund,	weshalb	wir	die	Anforderungen	und	Bedürfnisse	
der	 Zuckerindustrie	 verstehen,	 ist,	 dass	 Rudolph	 seit	 1940	 mit	 der	
Branche	 zusammenarbeitet.	 In	 diesen	 mehr	 als	 75	 Jahren	 hat	 sich	
Rudolph	 der	 Herstellung	 von	 Qualitätsinstrumenten	 und	 der	
Bereitstellung	von	hervorragendem	technischem	Support	und	Service	
gewidmet,	sowohl	direkt	als	auch	durch	sein	weltweites	Händlernetz.	Dieses	
Engagement	wird	durch	die	weltweit	über	8.000	installierten	Geräte von	
Rudolph	manifestiert,	von	denen	viele	auch	nach	30	Jahren	noch	in	Betrieb	
sind.	

Die AUTOPOL® 589, 880, 880 PLUS und 880T bieten 
0,01°Z Wiederholbarkeit und Genauigkeit, zeitlich 
bewährte Messtechnik und die für die Zuckeranalyse 
notwendigen Funktionen. 

Warum ein Rudolph-Saccharimeter wählen? 
Hören	Sie	einfach	auf	unsere	Kunden:	

Zwei Wellenlängen 
Das	wichtigste	Merkmal	der	
AUTOPOL®	Modelle	IIZ,	
880,	880	PLUS	und	880T	ist	
die	Fähigkeit,	bei	zwei	
Wellenlängen	zu	messen:	
589	nm	und	880	nm	(NIR).	
Wählen	Sie	589	nm	für	die	
konventionelle	Analyse	mit	
Chemikalien	oder	
bleihaltigen	Klärmitteln.	
Wählen	Sie	880nm	für	
polarimetrische		
	

Automatische 
Kalibrierung 
Die	 Kalibrierung	 des	
AUTOPOL®	 ist	 schnell	 und	
einfach.	 Legen	 sie	 zunächst	
einen	 Rudolph-Quarz-
Kontrollplatten-
Kalibrierstandard	 auf	 die	
optischen	 Schienen	 und	
geben	 sie	 den	 Wert	 der	
Quarzplatte	 in	 das	
entsprechende	Fenster	ein.		

Zuckermessungen	in	der	Nähe	des	Infrarot-Bereiches	(NIR),	welcher	
oberhalb	des	Absorptionsniveaus	der	meisten	dunklen	Zuckerlösungen	in	
Fabriken	liegt	und	so	die	Messung	von	gefilterten,	aber	nicht	bleigeklärten	
Säften	ermöglicht.	Der	dunkle	Probenmessbalken	wird	im	Verhältnis	zur	
Dunkelheit	der	gemessenen	Probe	dunkler.	Wenn	der	Balken	vollständig	
dunkel	ist,	hat	das	Gerät	seine	Messgrenze	erreicht.	

Automatische Temperaturkorrektur 
Alle	 AUTOPOL®-Modelle	 verfügen	 über	 einen	 Temperaturfühler	 im	
Messraum.	Dieser	Fühler	kann	in	alle	Messzellen	der	Typen	14,	40T,	41T	und	
33	eingesetzt	werden.	Das	AUTOPOL®	zeigt	die	Temperaturquelle	und	die	
Art	 der	 Korrektur	 an.	 Unter	 Verwendung	 der	 werkseitig	
programmierten	 Temperaturkoeffizienten	 kann	 das	 AUTOPOL®	 die	
folgenden	Arten	von	Temperaturkorrekturen	vornehmen:	
(1) Eine	 30°	 C	 Saccharoseprobe	 kann	 mit	 dem	 Temperaturfühler	
gemessen	und	auf	20°C	oder	27,5°C	oder	eine	vom	Kunden	definierte	
Temperatur	korrigiert	werden.	
(2) Eine	29	°C	warme	Saccharoseprobe	in	einer	Glaszelle	des	Typs	14	
mit	mittlerer	Füllung	kann	mit	dem	Temperaturfühler	im	Probenraum	
gemessen	und	auf	20°C	korrigiert	werden.	

Verdünnung und Korrektur der Zellenlänge 
Egal	ob	sie	für	ihre	Zuckeranalyse	eine	25-,	50-,	100-	oder	200-mm-Küvette	
benötigen,	ob	sie	1/2	normal	(13g/100ml),	1/4	normal	(6,5g/100ml)	oder	

Vollgewichtszucker-
lösungen	 nutzen,	 die	
AUTOPOL®	 589,	880,	880	
PLUS	und	880T	stellen	
den	 passenden	
Multiplikator	 bereit ,	 um	
den	Messwert	so	anzuzeigen,	
als	 ob	 die	 Probe	 als	 1-
Normal-Lösung	in	einer	Zelle	
mit	 200	 mm	 optischer	
Weglänge	 vorbereitet	
worden	wäre.	

(3)	Eine	Quarzplatte,	die	
bei	 25°C	 durch	 den	
Temperaturfühler	 in	 der	
Probenkammer	 gemessen	
wird,	 kann	 automatisch	
auf	 20°C	 korrigiert	
werden.	
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Autopol® 589, 880, 880 PLUS und 880T Wichtige Merkmale 

"...der größte Unterschied bei der Nutzung des AUTOPOL 880 ist 
die Stabilität der Messwerte, selbst bei dunklen Proben. Es gibt 
kein Raten in Bezug auf das endgültige Ergebnis mehr." 

-	Arnel	Negranza,	Chefchemiker,	Western	Sugar,	USA	

"...wie zufrieden wir mit dem AUTOPOL-Gerät hier bei Lula-
Westfield sind. Seine Leistung hat sich als zuverlässig und 
genau erwiesen..." 

-	A.H.	Newchurch,	Jr.,	Chefchemiker,	Lula-Westfield,	USA	

 
 

 

 

Zweitens:	Drücken	sie	2	Tasten,	um	die	Kalibrierung	abzuschließen,	
und	drittens:	Drücken	sie	auf	Speichern.	
 



 Auswahl einer Zelle und eines NIST-rückführbaren ICUMSA-konformen Kalibrierungsstandards  

Temperaturfühler 
 

Abfall-
ausgang 

Anschluss 
des Fühlers 

Fühler Schlupfstrom 
 ein 

Schlupfstrom  
aus fühler Temperaturmessfühler 

Mess-
punkt 

Abfall-
ausgang Fühleranschluss 

für Temperaturmessung 

An der Kammer angebracht 

Automatisierung 
und kontinuierliche 
Probenahme 

Probeneinfüllung 
mit Temperatur-
korrektur 

TempTrol™ Quarz-
Platten 

Optionen für den Einsatz von 
Temperaturfühlern 

Alle	 Autopol-Saccharimeter	 werden	 mit	 einem	
Temperaturfühler	 geliefert,	 damit	 die	 Probentemperatur	
angezeigt	 und	 ausgedruckt	 werden	 kann.	 Die	
Temperatursonde	ist	 in	das	Probenfach	eingebaut	und	kann	
in	die	Polarimeterzelle	eingeführt	werden.	

Die	 Küvetten	 sind	 mit		
25	mm,	50	mm,	100	mm	und	
200	mm	optischer	Weglänge	
mit	 den	 erforderlichen	
Anschlüssen	 für	 jede	
Anwendung	erhältlich.	
 

Küvetten	 mit	 Edelstahl-
trichtern	 und	 Austritts-
rohren	 sind	 in	 den	
optischen	 Pfadlängen	 50	
mm,	100	mm	und	200	mm	
erhältlich.	
 

Erlauben	 die	 Kontrolle	
und	 Korrektur	 der	
Temperatur.	 Standard-
Quarzplatten	ermöglichen	
nur	 eine	 Temperatur-
korrektur.	

Autopol 880T PLUS (siehe unten) mit TempTrol™ TempTrol™ (nur im Lieferumfang von Autopol 880T und 880T PLUS enthalten) 

Patentierte	TempTrol™-Technologie	macht	ein	Wasserbad	überflüssig	

TempTrol™	Heiz-	und	
Kühlübertragungsfläche	

Zellen	können	für	die	
Automatisierung	
modifiziert	werden	

Die	Temperatur	wird	
über	den	Touchscreen	
ausgewählt	

Anschluss	für	
Temperatur-
fühler	 41T-8.5-200-15	

Temperaturkontrolle	
Durchfluss	durch	die	
Zelle	 TempTrol™-Zelle	mit	

passender	Heiz-	und	
Kühlübertragungsfläche	

Setzen	Sie	die	TempTrol™-
Zelle	 in	 ihre	 mit	
TempTrol™	ausgestattete	
Autopol	 880T-Proben-
kammer,	 um	 innerhalb	 von	
±0,2	 °C	 der	 von	 ICUMSA	
angegebenen	 Temperatur	
(normalerweise	 20	 °C	 oder	
27,5	°C)	zu	messen.	Es	kann	
eine	 beliebige	 Temperatur	
zwischen	 18°C	 und	 35°C	
ausgewählt	werden.	
	

Anschluss	für	
primären	

Temperaturfühler	

Rudolph	41T-Zellen	
ermöglichen	eine	
elektronische	

Temperaturregulierung	bis	
zu	einer	bestimmten	

Solltemperatur	(z.B.	20°C	
oder	27,5°C)	

TempTrol™-Durchflusszelle	mit	passender	
Heiz-	und	Kühlübertragungsfläche	
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Die Autopol 880T und 880T PLUS verfügen über die Rudolph 
TempTrol™-Lösung für hochpräzise, kleinvolumige Handelslabore 
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Auswahl eines Saccharimeters für Ihr Reinheitssystem 

Modelle Highlights der Spezifikation Merkmale und Vorteile Kompatible Zellen 
für alle Modelle 

 
Autopol® IZ 

 

• Purity-Software: Standard 
• Messbereich: ±259°Z, 
±89,99°Bogenmaß 
• Genauigkeit: 0,02°Z 
• Temperaturkorrektur: 20°C, 

27,5°C oder benutzerdefiniert 
• Eingebauter Thermofühler: Standard 
• Wellenlänge: 589nm 
• Prisma: Glan-Thompson-Kalzit 
• LED-Option verfügbar: 20-30mA, 

100.000 h ø-Lebensdauer 

Für Anwendungen mit einer Genauigkeit 
von 0,02°Z, bei denen das Budget 
kritisch ist und 589 nm die einzige 
benötigte Wellenlänge ist. Dieses Gerät 
wird gerne für Zuckeranwendungen 
eingesetzt, die keine ICUMSA-Messung bei 
der Wellenlänge von 880 Nanometern 
erfordern. 
Rudolph verwendet bei seinen 
preiswerteren Modellen keine 
Plastikpolarisatoren, wie es andere Hersteller 
tun. Rudolph verwendet ausschließlich Glan 
Thompson Calcite Polarisatoren, die 10x 
mehr kosten als Plastikpolarisatoren. 

14 Stil-Zellen: 
für die manuelle 

Probenahme 
 
 

100 mm 
 
 

200 mm 
 

33 Stil-Zellen: 
für Einfüll-Probenahme. 
Auch mit Wasser- 
mänteln zur Temperatur-
kontrolle erhältlich 
 
 
 
 

200 mm 
 
 
 
 
 
 
 

100 mm 50 mm 
 

Zelle Typ 41T: für 
Einfüll-Probenahme 
und elektronische 
Temperaturkontrolle 

 
 
 
 

200 mm 
 
 

32 Stil-Zellen: 
für die  

Automatisierung 
 
 
 
 
 
 
 

25 mm 
 

 
Autopol® IIZ 

 

• Purity-Software: Standard 
• Messbereich: ±259°Z, 
±89,99°Bogenmaß 
• Genauigkeit: 0,02°Z 
• Temperaturkorrektur: 20°C, 

27,5°C oder benutzerdefiniert 
• Eingebauter Thermofühler: Standard 
• Wellenlängen: 589nm, 880nm 
• Prisma: Glan-Thompson-Kalzit 
• LED-Option nicht verfügbar 

 

Für Zuckerfabriken, die nach dem 
bleifreien Verfahren der ICUMSA 
messen wollen, deren Anwendung aber 
nicht die Genauigkeit der teureren Modelle 
von Rudolph erfordert. 
Rudolph verwendet bei seinen 
preiswerteren Modellen keine 
Plastikpolarisatoren, wie es andere Hersteller 
tun. Rudolph verwendet ausschließlich Glan 
Thompson Calcite Polarisatoren, die 10x 
mehr kosten als Plastikpolarisatoren. 

 
Autopol®  589 

 

• Purity-Software: Standard 
• Messbereich: ±259°Z, 
±89,99°Bogenmaß 
• Genauigkeit: 0,01°Z 
• Temperaturkorrektur: 20°C, 

27,5°C oder benutzerdefiniert 
• Eingebauter Thermofühler: Standard 
• Wellenlänge: 589nm 
• Prisma: Glan-Thompson-Kalzit 
• TempTrolTM  Elektronische 

Temperaturkontrolle: Optional 
• LED-Option verfügbar: 20-30mA, 

100.000 h ø-Lebensdauer  

Für Zuckerprüfungen mit einer  
Genauigkeit von 0,01°Z und bezahlbar. 
589 nm ist geeignet für Länder und 
Anwendungen bestimmt, in denen Blei 
oder andere geeignete Klärmittel 
verwendet werden. Dieses Modell 
arbeitet mit einer Wellenlänge von 
589 nm und entspricht nicht den 
Anforderungen der ICUMSA-Prüfung bei 
880 nm. 

 

 
Autopol®  880 und 880T 

 

• Purity-Software: Standard 
• Messbereich: ±259°Z, 

±89,99°Arc 
• Genauigkeit: 0,01°Z 
• Temperaturkorrektur: 20°C, 

27,5°C oder benutzerdefiniert 
• Eingebauter Thermofühler: Standard 
• Wellenlängen: Standard - 589nm, 

880nm Optional - 589, 587, 880, 
882 Fakultativ 

• TempTrolTM Elektronische 
Temperaturkontrolle: Optional 

• LED-Option verfügbar: 20-30mA, 
100.000 h ø-Lebensdauer 

Dies ist das beliebteste Saccharimeter 
von Rudolph. Es wird von 98 % aller 
US-Zuckermühlen und 100 % aller US-
Zolllaboren verwendet und ist in 
Tausenden von Zuckerfabriken auf 
der ganzen Welt zu finden. Es hat eine 
Genauigkeit von 0,01 und ist sowohl mit 
2 als auch mit 4 Wellenlängen erhältlich. 
Die elektronische Kühlung und Heizung 
TempTrolTM ist als Option erhältlich. 
TempTrolTM ist nur für moderne, 
klimatisierte Labore geeignet. 

 

 
Autopol®  880 PLUS und 880T PLUS 

 

• Purity-Software: Standard 
• Messbereich: ±259°Z, 

±89,9°Bogenmaß 
• Genauigkeit: 0,01°Z 
• Temperaturkorrektur: 20°C, 

27,5°C 
• Eingebauter Thermofühler: Standard 
• Wellenlängen: Standard - 589nm, 

880nm Optional - 589nm, 587nm, 
880nm, 882nm 

• TempTrolTM Elektronische 
Temperaturkontrolle: Optional 

• LED-Option verfügbar: 20-30mA, 
100.000 h ø-Lebensdauer 

Dies ist das neueste und 
fortschrittlichste Modell von Rudolph. 
Es wurde in Zusammenarbeit mit Laboren 
entwickelt und getestet, die Zucker in 
pharmazeutischer Qualität testen. Diese 
Labore benötigen eine präzise 
Temperaturkontrolle, wollen aber dennoch 
einen Durchflusszellenbetrieb. 
Dieses Modell ist für Zucker-
handelslabore und Auftragsarbeiten, die 
das beste und modernste Saccharimeter 
der Welt erfordern, geeignet.  
TempTrolTM ist nur für moderne, 
klimatisierte Labore geeignet. 
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Auswahl eines Refraktometers für Ihr Reinheitssystem 

Modelle Spezifikationen Merkmale und Vorteile 

 
J57HA 

 

• Messbereich: 
1,32 - 1,53 RI / 0 - 100 Brix 

• Genauigkeit: ±0,00004 RI / ±0,03 BRIX 
• Elektronische Temperaturregulierung: 

Feste Temperaturwahl: 20°C und 25°C 
• Elektronische Temperaturregulierung: 

Wählbar 10-65°C mit CT-VT Option 
 

Die einfache Schnittstelle und die leicht zu 
reinigende Prismenoberfläche des J57HA machen 
es zu einem unserer beliebtesten Modelle in der 
Zuckerindustrie. Durch die 
Temperaturregulierung auf 20°C und 25°C ist 
es perfekt für Melasse und Proben mit hohem Brix 
geeignet. Die Messgeschwindigkeit kann durch 
die Verwendung der Temperaturkorrektur in 
Verbindung mit der Temperaturregulierung 
verbessert werden, so dass die exakten 
Messungen im Prinzip sofort nach dem 
Auflegen der Probe auf das Prisma 
durchgeführt werden können. 

 

 
J157-PTW PLUS Großer Trichter 

 
 

Kleiner Trichter 
 

• Messbereich: 
1,33 - 1,53 RI, 0 - 100% Brix 

• Genauigkeit: 0,00004 RI, 0,03 Brix 
• Elektronische 

Temperaturregulierung: PTW: 
Wählen Sie eine beliebige Temperatur 
zwischen 15°C - 40°C 

• Hier abgebildet mit großem und 
kleinem Trichter 

• Die PLUS-Modelle umfassen: 
• SmartMeasureTM 

• Load-N-GoTM 

• Trend AnalysisTM 

 

Das J157-PTW kann bei der Messung von 
Säften als Durchflussrefraktometer verwendet 
werden, und durch Anheben des 
aufklappbaren Pressers kann das Gerät wie 
ein J57 verwendet werden. Dadurch kann das 
J157-PTW Melasse und andere Proben mit 
hohem Brixgehalt messen. 

 
Es sind große und kleine Trichteroptionen für die 
Einhaltung verschiedener Labormethoden des 
Zuckerunternehmens verfügbar. 

 

J457 SC und WC SC Modell Version 

 
 
 
 
 

J457 WC Modell 
Version mit 
Wandhalterung 

 

• Messbereich: 
1,26 - 1,72 RI; 0 - 100% Brix 

• Genauigkeit: ±0,00002 RI; ±0,015 Brix 
• Elektronische Temperaturregulierung: 

KVP: Wählen Sie eine beliebige 
Temperatur zwischen 15°C - 30°C 
PTW: Wählen Sie eine beliebige Temperatur 
zwischen 15°C - 40°C 

• SmartMeasureTM 

• Load-N-GoTM 

• Trend AnalysisTM 

• FC- und WC-Modellversionen: erhältlich mit 
0,9m und 1,8m Kommunikationskabeln 

 

Das J457 ist mit der SmartMeasure™-Lösung 
ausgestattet, die es dem Bedienenden 
ermöglicht, das Display nicht nutzen zu müssen. 
Das Gerät zeigt an, wann eine Probe beladen 
oder gereinigt werden soll. Dies verbessert die 
Genauigkeit und reduziert Reinigungs- und 
Ladefehler. Der J457-KVP (nicht abgebildet) hat 
ein vertikales Prisma, durch das Schwebstoffe 
an der Prismenoberfläche vorbei anstatt auf 
das Prisma fallen. Die Konstruktion mit 
kleinem Trichtervolumen und integriertem 
Überlauftrichter erhöht die Probenspülungen 
und reduziert das Verschütten. Der J457-KVP 
wird bei Anwendungen mit stark getrübten 
Proben mit niedrigem Brixgehalt bevorzugt. 

 
J157 - EP - PLUS 

 

• Messbereich: 
1,33 - 1,53 RI; 0 -100% Brix 

• Genauigkeit: 0,00004 RI; 0,03 Brix 
• Elektronische Temperaturregulierung: 

Flexible Temperaturwahl zwischen 15°C - 
50°C 

• Die PLUS-Modelle umfassen: 
• SmartMeasureTM 

• Load-N-GoTM 

• Trend AnalysisTM 

 

Der J157-CC ist ebenfalls beliebt in den 
Laboren der Zuckerfabriken. Der 
kontaktlose Deckel (CC) mit eingebauter 
elektronischer Heizung und Kühlung 
verbessert die Leistung unter rauen 
Bedingungen. Die Load-N-Go-Funktion 
ermöglicht Messungen, ohne dass der 
Bedienende die Schnittstelle berühren 
muss. Das Gerät erkennt automatisch, 
wenn eine Probe vorhanden ist. 

 

 

 

 



 Beliebte Kombinationen von Saccharimeter und Refraktometer  

Autopol 880 oder Autopol 880T PLUS mit J457-Optikeinheit, die mit einer Tropfenprobenvorrichtung 
oder mit der Option eines Einfülltrichters (PTW) erhältlich ist. Die optische Einheit des Refraktometers 
ist mit dem Display des Polarimeters verbunden. 

Autopol 880 PLUS oder 880T 
PLUS 

J457- OM 
auch als PTW erhältlich 

Einstellbares Display erlaubt 
unterschiedliche Blickwinkel für Bedienenden 

Der	J457-OM-CC	ist	auch	in	den	Laboren	der	Zuckerfabriken	sehr	beliebt.	Die	kontaktlose	Abdeckung	(CC)	mit	integrierter	elektronischer	Heizung	und	
Kühlung	verbessert	die	Leistung	unter	rauen	Bedingungen.	Das	J457	ist	mit	der	SmartMeasure™-Lösung	ausgestattet,	die	es	dem	Bedienenden	ermöglicht,	
das	Display	nicht	zu	berühren.	Das	Gerät	zeigt	an,	wann	eine	Probe	geladen	und	gereinigt	werden	muss.	Diese	Lösung	verbessert	die	Genauigkeit	und	
reduziert	Reinigungs-	und	Ladefehler.	Es	ist	auch	sehr	beliebt	für	Fabrikumgebungen,	in	denen	die	Lufttemperatur	stark	schwankt:	nachts	ist	es	kalt	und	
tagsüber	heiß.	
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Fr. 10. Juni 2012 

AMERICAN CRYSTAL 
AUTOPOL 880 REINHEIT 

 

Wellenlänge: 880 nm 
Zellenlänge: 200,00 mm 
Temp. Korr. Saccharose 20,0°C 

 
Reinheit  Sacch.  Refr. Sacch.       Refr.        Probe 

Anzahl Mess. Mess. Mess. Verdü.     Verdü.       Name 
 
     1       49.86	 							6.88	 							13.80					0.260160				1.000000													Grün	
												%Reinheit			%Sacch.						%RDS-OP						g/cm3																			g/g																				Saft	

     2      12.31	 							6.88	 							55.91					0.260160						0.260160										Pan	
													%Reinheit			%Sacch.				%RDS-OP							g/cm3																						g/cm3														Saft	

   3       24.61	 13.77										55.94					0,260000					0,260000								Melasse	
											%Reinheit				%Sacch.			%RDS-OP							g/cm3																						g/cm3																3	

    4      6.07	 									3.40	 							55.91					1.000000					0.260160						Dunkel	
													%Reinheit				%Sacch.				%RDS-OP							g/g																g/cm3														Saft	
	

 
Die	 AUTOPOL®-Modelle	 589,	 880,	 880	 PLUS	 und	 880T	 zeigen	 die	
Reinheit	immer	so	an,	als	ob	sie	eine	1	normale	Lösung	gemäß	SPS-1:	
3.1	messen	würden.	Die	 "normale	Zuckerlösung"	 ist	 definiert	 als	
26,0160	g	reine	Saccharose,	die	im	Vakuum	gewogen	und	in	Wasser	
bei	20,00°C	bis	zu	einem	Endvolumen	von	100.000	cm3	gelöst	wurde.	
Dies	 entspricht	 26.000	 g,	 die	 unter	 normalen	 Bedingungen	 (1013	
mbar,	 20°C,	 50%	 relative	 Luftfeuchtigkeit)	 in	 Luft	 gewogen	 und	 in	
Wasser	zu	einem	Endvolumen	von	
100.000	cm3	gelöst	wurde.	Daher	zeigt	Rudolph	an:	

	
	

%Saccharose	=	°Z-Messwert,	korrigiert	um	die	Verdünnung	

Beispiel:	Eine	1/4-
Normalgewichtslösung	mit	einem	
Messwert	von	13,70°Z	ergibt	(4	x	
13,70°Z)	54,80	%Saccharose.	

	
%RDS-OP	=	Refraktometer	gelöste	Feststoffe	oder	Brix	

Originalprodukt	vor	der	Verdünnung	

Beispiel:	eine	3:1-Verdünnung	mit	
einem	Refraktometer-Brix-Wert	von	
14,30	würde	42,90	%RDS-OP	(14,30	
Brix	x	3)	anzeigen	

	
%Reinheit	=	%Saccharose	x	100	x	Polynom	der	scheinbaren	Dichte	

%RDS-OP	
	

Purity-Software serienmäßig bei allen Rudolph-Saccharimetern 

Definitionen der Purity-Software  Dokumentation der Purity-Software 

 

 



 Reinheitsmessung mit Ethanol  

Die Purity-Software ist beim Autopol®589, 880, 880 PLUS und 880T Standard. Fügen Sie einfach ein 
Refraktometer hinzu und lesen Sie BRIX, POL und PURITY gleichzeitig auf dem großen Farbdisplay des 
Autopol® mit Hintergrundbeleuchtung ab. 

Autopol® 880 oder Autopol® 880 T Doppelwellenlängen-Saccharimeter 

DDM2911 um 
Ethanol zu messen. Großes 

Farbdisplay 
mit 
Hintergrund-
beleuchtung 

J157-PTW PLUS 

Beispiele für spezifische Programme 
Alle	AUTOPOL®-Modelle	verfügen	über	eine	Purity-Software	und	eine	unbegrenzte	Anzahl	von	Methoden,	die	für	bestimmte	Säfte	vordefiniert	werden	
können.	 Diese	 Fähigkeit	 ist	 in	 Fabrikumgebungen	 von	 Vorteil,	 in	 denen	 die	 gleiche	 Art	 von	 Proben	 wiederholt	 gemessen	 wird.	 Diese	 Programme	
ermöglichen	die	Vorgabe	von	Eingabeparametern	wie	Multiplikator,	Wellenlänge,	Verdünnung	und	Temperaturkorrektur.	

Die Purity-Software ist Standard bei den unten gezeigten Autopol® IZ und IIZ mit dem J157-CC PLUS 

Autopol® IZ / Autopol® IIZ 

J157-CC PLUS 

Reinheit 
Die	PURITY-Software	und	ein	Refraktometer	ermöglichen	auch	eine	Verdünnung	auf	Basis	von	Gewicht/Gewicht	oder	Gewicht/Volumen,	die	ebenfalls	für	
jeden	Probennamen	vorgegeben	werden	kann.	Jedes	Programm	kann	mit	einer	alphanumerischen	Bezeichnung	versehen	und	einer	der	Methodentasten	
zugewiesen	werden.	Der	Bedienende	drückt	einfach	die	zugewiesene	Methodentaste,	um	die	Messung	zu	starten.	

Rudolph Research Analytical 55 Newburgh Road, Hackettstown, NJ 07840 USA 973-584-1558 info@rudolphresearch.com - www.rudolphresearch.com 

 

  

 

 



 Auswahl eines Saccharimeters  
Rudolph	macht	es	Ihnen	leicht,	ein	Saccharimeter	für	Ihr	Budget	und	
Ihre	Anwendung	zu	finden.	Die	Autopol	IZ	und	IIZ	wurden	für	
Anwendungen	mit	begrenztem	Budget	entwickelt,	bei	denen	eine	
Genauigkeit	von	0,02°Z	(ISS)	ausreichend	ist.	

Für	Anwendungen	mit	höheren	Genauigkeitsanforderungen	bietet	Rudolph	
die	Modelle	Autopol	589,	880,	880	PLUS	und	880T	mit	einer	Genauigkeit	von	
±0,01°Z	(ISS),	OD	4.0	Durchdringungsvermögen	dunkler	Proben	und	
funktionsreicher	Software.	

*Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Spezifikationen auf eine Wellenlänge von 589nm. 

Rudolph Research Analytical 55 Newburgh Road, Hackettstown, NJ 07840 USA 973-584-1558 info@rudolphresearch.com - www.rudolphresearch.com 
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Spezifikationen* Autopol® IZ Autopol® IIZ Autopol® 589 Autopol® 880/880T Autopol® 880 PLUS/880T PLUS 
Optische Wellenlängen 589nm 589nm, 880nm 589nm Standard - 589nm, 880nm 

Optional - 587nm, 882nm 
Standard - 589nm, 880nm 
Optional - 587nm, 882nm 

  Wellenlängenauswahl Festgelegt Wählbar: 2 Standard, 
4 optional Festgelegt Wählbar: 2 Standard, 

4 optional 
Wählbar: 2 Standard, 
4 optional 

 
Messmodus 
 

 
Zucker Grad, °Z (ISS), 
benutzerdefinierte Skala 
Reinheit % Zucker 

 
Zucker Grad, °Z (ISS), 
Benutzerdefinierte Skala, 
Reinheit % Zucker 

°Z (ISS), optische Drehung 
oder benutzerdefinierte 
Skala, Reinheit 
% Zucker 

°Z (ISS), optische Drehung 
oder benutzerdefinierte 
Skala, Reinheit 
% Zucker 

°Z (ISS), optische Drehung 
oder benutzerdefinierte 
Skala, Reinheit 
% Zucker 

Messbereich ±89,99° Bogenmaß Optische 
Drehung, ±259 °Z (ISS) 

±89,99° Bogenmaß Optische 
Drehung, ±259 °Z (ISS) 
 

±89,99° Bogenmaß Optische 
Drehung, ±259 °Z (ISS) 
 

±89,99° Bogenmaß Optische 
Drehung, ±259 °Z (ISS) 
 

±89,99° Bogenmaß Optische 
Drehung, ±259 °Z (ISS) 
 

Auflösung 0,01° Bogenmaß Optische 
Drehung, 0,01 °Z (ISS) 

0,01° Bogenmaß Optische 
Drehung, 0,01 °Z (ISS) 
 

0,001° Bogenmaß Optische 
Drehung, 0,01 °Z (ISS) 
 

0,001° Bogenmaß Optische 
Drehung, 0,01 °Z (ISS) 
 

0,001° Bogenmaß Optische 
Drehung, 0,01 °Z (ISS) 
 

Reproduzierbarkeit 0,01° Bogenmaß Optische 
Drehung, 0,01 °Z (ISS) 

0,01° Bogenmaß Optische 
Drehung, 0,01 °Z (ISS) 

0,001° Bogenmaß Optische 
Drehung, 0,01 °Z (ISS) 

0,001° Bogenmaß Optische 
Drehung, 0,01 °Z (ISS) 

0,001° Bogenmaß Optische 
Drehung, 0,01 °Z (ISS) 

Genauigkeit 0.02° Z 0,02°Z (ISS) 0,01 °Z (ISS) 0,01 °Z (ISS) 0,01 °Z (ISS) 

Messskala Grad Bogenmaß Optische 
Drehung, °Z (ISS) 

Grad Bogenmaß Optische 
Drehung, °Z (ISS) 

Grad Bogenmaß Optische 
Drehung, °Z (ISS) 

Grad Bogenmaß Optische 
Drehung, °Z (ISS) 

Grad Bogenmaß Optische 
Drehung, °Z (ISS) 

Prisma Glan-Thompson-Kalzit Glan-Thompson-Kalzit Glan-Thompson-Kalzit Glan-Thompson-Kalzit Glan-Thompson-Kalzit 
 
 
Temperaturkontrolle 
 

 
 
Durch externes Wasserbad 
 

 
 
Durch externes Wasserbad 
 

Standard - durch externes 
Wasserbad 
Optional - TempTrol™ 

elektronische Heizung und 
Kühlung 18°C - 35°C 

Standard - durch externes 
Wasserbad 
880- Optional TempTrol™ 

880T- Standard TempTrol™ 

elektronische Heizung und 
Kühlung 18°C - 35°C 

TempTrol™Automatische 
elektronische Heizung und 
Kühlung 18°-35°C 
(Standard) 
Nur Autopol 880T und 880T 
PLUS 

Temperatur-Korrektur 18°C - 40°C 18°C - 40°C 18°C - 40°C 18°C - 40°C 18°C - 40°C  
TempTrol™-
Genauigkeit 

Temperaturgenauigkeit 
bestimmt durch Wasserbad 

Temperaturgenauigkeit 
bestimmt durch Wasserbad 

Temperaturgenauigkeit 
bestimmt durch Wasserbad 

Temperaturgenauigkeit 
durch externes 
Wasserbad bestimmt 

±0,2°C TempTrol™-
Genauigkeit, nur Autopol 
880T 

Temp. Sonde Bereich 10° - 40°C 10° - 40°C 10° - 40°C 10° - 40°C 10° - 40°C 
Temp. Fühlergenauigkeit ±0.1°C ±0.1°C ±0.1°C ±0.1°C ±0.1°C 

Messdauer 5 Messungen in weniger als 
30 Sek. (durchschnittlich) 

5 Messungen in weniger als 
30 Sek. (durchschnittlich) 12° pro Sekunde 12° pro Sekunde 12° pro Sekunde 

Lichtquelle Standard Wolfram-Halogen 6V, 20W, 
Lebensdauer von 2.000 h (ø) 

Wolfram-Halogen 6V, 20W, 
Lebensdauer von 2.000 h (ø) 
Stunden 

Wolfram-Halogen 6V, 20W, 
Lebensdauer von 2.000 h (ø) 
Stunden 

Wolfram-Halogen 6V, 20W, 
Lebensdauer von 2.000 h (ø) 
Stunden 

Wolfram-Halogen 6V, 20W, 
Lebensdauer von 2.000 h (ø) 
Stunden 

Lichtquelle Optional LED 20-30 mA 
100.000 h Lebensdauer (ø) Nicht verfügbar LED 20-30 mA 

100.000 h Lebensdauer (ø) 
 

LED 20-30 mA 
100.000 h Lebensdauer (ø) 
 

LED 20-30 mA 
100.000 h Lebensdauer (ø) 
 

Probenkammer Nimmt Probenröhrchen bis 
zu 200 mm auf 

Nimmt Probenröhrchen bis 
zu 200 mm auf 

Nimmt Probenröhrchen bis 
zu 200 mm auf 

Nimmt Probenröhrchen bis 
zu 200 mm auf 

Nimmt Probenröhrchen bis 
zu 200 mm auf 

Datenspeicherung 32 GB SSD 32 GB SSD 32 GB SSD 32 GB SSD 32 GB SSD 

Kommunikations-
schnittstelle 

1 x Seriell, 1 x VGA, 1 x HDMI, 
2 x Kat. 5, 4 x USB-Anschlüsse 

1 x Seriell, 1 x VGA, 1 x HDMI, 
2 x Kat. 5, 4 x USB-Anschlüsse 

1 x Seriell, 1 x VGA, 1 x HDMI, 
2 x Kat. 5, 4 x USB-Anschlüsse 

1 x Seriell, 1 x VGA, 1 x HDMI, 
2 x Kat. 5, 4 x USB-Anschlüsse 

1 x Seriell, 1 x VGA, 1 x HDMI, 
2 x Kat. 5, 4 x USB-Anschlüsse 

Kalibrierung Automatische Kalibrierung 
über Touchscreen 

Automatische Kalibrierung 
über Touchscreen 

Automatische Kalibrierung über 
Touchscreen 

Automatische Kalibrierung über 
Touchscreen 

Automatische Kalibrierung über 
Touchscreen 

Purity-Software Standard Standard Standard Standard Standard 
Anschluss an das 
Refraktometer Standard Standard Standard Standard Standard 

 
Anzeige 
 

 
8" Diagonale, Farbe, 800 x 
600 Pixel Auflösung mit 400 
nits Helligkeit 

 
8" Diagonale, Farbe, 800 x 
600 Pixel Auflösung mit 400 
nits Helligkeit 

 
8" Diagonale, Farbe, 800 x 
600 Pixel Auflösung mit 400 
nits Helligkeit 

 
8" Diagonale, Farbe, 800 x 
600 Pixel Auflösung mit 400 
nits Helligkeit 

10,4" Diagonale, 800-600 
Pixel, Farbe, Flachbildschirm mit 
beständiger Touchscreen-
Oberfläche, 200 nits Helligkeit, 
abgedichtet für Auslaufschutz. 

Benutzeroberfläche Touchscreen Touchscreen Touchscreen Touchscreen Touchscreen  
Automatische 
Empfindlichkeits-
regelung bei 589nm 

Misst Proben mit einer 
Durchlässigkeit von nur  
0,1 % (bis zu OD 3,0)*. 

Misst Proben mit einer 
Durchlässigkeit von nur  
0,1 % (bis zu OD 3,0)* 

Misst Proben mit einer 
Durchlässigkeit von nur 0,01 
% (bis zu OD 4,0)* 

Misst Proben mit einer 
Durchlässigkeit von nur 0,01 
% (bis zu OD 4,0)* 

Misst Proben mit einer 
Durchlässigkeit von nur 0,01 
% (bis zu OD 4,0)* 

Eingangsleistung 100 - 240V, 50/60 Hz 100 - 240V, 50/60 Hz 100 - 240 V, 50/60 Hz 100 - 240V, 50/60 Hz 100 - 240V, 50/60 Hz  
Betriebliche 
Abmessungen 

24,3" B x 12,7" H x 17,5" T 
617 mm B x 323 mm H x 
445 mm T 

24,3" B x 12,7" H x 17,5" T 
617 mm B x 323 mm H x 
445 mm T 

30" B x 17" H x 11" T  
762 mm B x 431,8 mm H x 
279,4 mm D 

30" B x 17" H x 11" T  
762 mm B x 431,8 mm H x 
279,4 mm D 

32" B x 11,5" H x 18" T 
813 mm B x 292 mm H x 
457 mm T 

 
Versand Abmessungen 

31" B x 28" H x 26" T 
787,4 mm B x 711,2 mm H x 
660,4 mm T 

31" B x 28" H x 26" T 
787,4 mm B x 711,2 mm H x 
660,4 mm T 

42" B x 24" H x 21" T 
1066,8 mm B x 609,6 mm H 
x 533,4 mm T 

42" B x 24" H x 21" T 
1066,8 mm B x 609,6 mm H 
x 533,4 mm T 

43" B x 28" H x 23" T 
1411 mm B x 919 mm H x 
722 mm T 

Betriebsgewicht 42 Pfund (19,05 kg) 42 Pfund (19,05 kg) 85 Pfund (39 kg) 85 Pfund (39 kg) 
 

95 Pfund (43 kg) 
 Versand Gewicht 72 Pfund (32,6 kg) 72 Pfund (32,6 kg) 120 Pfund (54,5 kg) 120 Pfund (54,5 kg) 

 
130 Pfund (59 kg) 
 

 

 


