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Laborflexibilität mit industrieller Stärke und Einfachheit

Die automatischen Refraktometer 
der Serien J47 und J57-VT

Siehe Website für die Anwendung der oben genannten Akkreditierungen und Garantiezertifikate
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Ein Instrument, zwei Anzeigen zur Auswahl

Die Geräte J47HA, J47WR, J57HA-VT und J57WR-VT bieten die Maße an Genauigkeit, Messbereich 
und Temperaturkorrektur bzw. -regelung, welche die Lebensmittel- und Getränkeindustrie benötigt. Die 
Geräte sind perfekt für raue, anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt und verfügen über eine 2-jährige 
Inlandsgarantie mit einer 20-jährigen Servicegarantie.

Wählen Sie die Serie J47 mit Temperaturkorrektur für Proben, die hauptsächlich aus Zucker und Wasser 
bestehen.

Die ICUMSA-Temperaturkorrekturtabellen für Saccharose ermöglichen hochgenaue Messungen bei der Arbeit mit zuckerbasierten 
Produkten naher der Umgebungstemperatur.

Wählen Sie die J57-VT-Serie mit Temperaturregelung für präzise Messungen, wenn Sie mit Proben arbeiten, die sehr heiß oder sehr kalt 
sind oder nicht auf Sucrose, Glucose oder Zucker basieren. Zum Beispiel muss eine Glykolprobe für eine genaue Messung mit präziser 
Temperaturkontrolle gemessen werden - die Temperaturkorrektur für Zucker kann nicht auf nicht auf Saccharose-basierende Proben 
angewendet werden. Eine Probe, die aus einem heißen Kessel an einer Produktionslinie kommt, muss ebenfalls temperaturkontrolliert 
werden, da die Temperaturkorrektur für eine solche Probe, die weit von der Raumtemperatur entfernt ist, nicht genau ist.

Das J57HA-VT (High Accuracy) bietet eine Genauigkeit von ±0,01 BRIX und ±0,00002 Brechungsindex (RI), was der Genauigkeit der teureren 
Refraktometer von Rudolph entspricht. Für Proben, die einen großen RI-Bereich erfordern, wählen Sie das J57WR-VT (Wide Range) mit 
einem Messbereich von 1,3-1,7.

Standardanzeige
Bietet eine Zeitverzögerung nach dem Start und eine 
Temperaturstabilisierungsfunktion, sodass Sie 1 
Messwert erhalten, wenn Ihre Messkriterien erfüllt sind.

Kontinuierlicher Messmodus 
Berühren Sie nichts, die Anzeige wird
kontinuierlich aktualisiert.

Refraktometer für Laborqualität
Überlegene Leistung gegenüber ABBE-Refraktometern
In der Lebensmittelindustrie wird traditionell ein ABBE-Refraktometer entweder mit oder ohne Wasserbad verwendet. 
Bei vergleichbarer Nutzungsdauer sind die Kosten für den Austausch des Wasserbads, die doppelten Glasprismen 
und damit insgesamt die Verwendung eines ABBE im Vergleich zu den Kosten für den Besitz eines Rudolph Research 
J57-VT mit einem einzigen Saphirprisma und elektronischer Temperaturregelung tatsächlich höher.
Bei ABBE-Refraktometern muss der Benutzer nach Augenmaß ablesen, was zu Fehlern aufgrund der Interpretation 
von Schattenlinien führen kann. Einer sagt, das Material entspreche der Spezifikation, für einen anderen liegt 
das Material außerhalb dieser. Außerdem machen Kratzer auf den Glasprismen einer ABBE die visuelle 
Interpretation noch schwieriger. Die Messgeschwindigkeit und -genauigkeit des J47 und des J57-VT erhöhen 
die Produktivität und reduzieren Fehler, die durch ungenaues Ablesen verursacht werden.

Wählen Sie die erforderliche Genauigkeit, Temperaturkorrektur oder 
Temperaturkontrolle für ihre Anwendung
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Der Vorteil von Rudolph

Ultraflaches, ultrahartes und hoch-
beständiges Industrieprisma aus Saphir
Die Prismen des synthetischen Saphirs haben eine ähnliche 
Härte wie Diamant und können mit einem Papiertuch 
gereinigt werden.

Die Standard- und Ultra-Flat-Probenschalen 
sind leicht zu reinigen

Unabhängig von der spezifizierten Gerätegenauigkeit hängt die 
Refraktometerleistung davon ab, wie gut das Gerät zwischen 
Messungen gereinigt wird. Das J47 und das J57-VT lösen dieses 
Problem, indem sie eine sehr flache, leicht zu reinigende Messfläche 
ohne Ecken oder Spalten haben, in denen sich Proben festsetzen 
und Verunreinigungen verursachen könnten. 

Robuste Konstruktion 
mit geringer Stellfläche
Länge: 12 Zoll; Breite: 6 Zoll

Höhe: 5 Zoll; Gewicht: 8.8 lbs.

Einfach zu bedienendes, 
benutzerfreundliches 
Display mit vollständiger 
digitaler Ablesung

Flexibilität durch Touchscreen 
mit einfacher Tastensperre..

Die Serie J57-VT verfügt über eine 
variable Temperaturregelung

Die Peltier-Temperaturregelung an der 
Prismenoberfläche ermöglicht eine verbesserte 
       Genauigkeit und größere Stabilität. Der J57-VT mit 
             variabler Temperaturregelung ermöglicht die 
                      Kühlung und Erwärmung von Proben bei 
                        jeder Temperatur zwischen 10°C und 65°C.

Unterseitenlüfter

Der J57-VT ermöglicht 
den Betrieb bei hohen 
Umgebungstemperaturen.

Die automatischen Refraktometer Rudolph J47 und J57-VT von Rudolph Research Analytical vereinen 
exklusive Funktionen, die eine unübertroffene Leistung zur Verbesserung Ihrer Prozesse bieten.
Die Refraktometer der Serien J47 und J57-VT wurden speziell für die Produktion und Qualitätskontrolle in der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie entwickelt und eignen sich perfekt für industrielle Anwendungen, die rund um die Uhr schnelle, automatische und genaue 
Brix-Messungen erfordern. Die Refraktometer J47/J57-VT sind einfach zu bedienen, liefern leicht ablesbare digitale Messwerte, sind leicht zu 
reinigen und eliminieren Fehler, die bei ABBE-Refraktometern häufig auftreten. Die Refraktometer J47/J57-VT bieten eine Temperaturkorrektur 
unter Verwendung der neuesten ICUMSA-Tabellen. Wenn Sie sehr heiße Produktionsproben aus einem Kessel messen möchten, wählen Sie das 
J57-VT mit Temperaturregelung. 

J47 liefert sofortige Ergebnisse mit Temperaturkorrektur

Refraktometer oben zur
Veranschaulichung ohne Standard
-EP-Abdeckung und unten mit
Standard-EP-Abdeckung dargestellt

Das Rudolph-Refraktometer J47 korrigiert Fehler, die durch 
Temperaturschwankungen der Probe verursacht werden, mit Hilfe der 
neuesten ICUMSA-Temperaturkorrekturtabellen. Die Temperaturkorrektur 
ist eine sehr schnelle mathematische Lösung, um Messergebnisse ohne 
ein Temperaturkontrollsystem oder ein Wasserbad zu erhalten. Diese 
Messergebnisse sind am genauesten, wenn die Proben überwiegend aus 
Zucker und Wasser bestehen und bei Raumtemperatur gemessen werden.
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Rückverfolgbarkeit und Kalibrierung

Leicht zu reinigende Messoberfläche

Konkurrent 1

Konkurrent 2Ultraflaches Prisma und Probenschale 

Egal wie gut ein Refraktometer ist, die Ergebnisse stimmen nur, wenn das Prisma sauber ist. Das flache Prismendesign des Rudolph-
Refraktometers macht die Reinigung einfach, selbst bei klebrigen Sirupen. Die flache Probenvertiefung mit einem Probenvolumen 
von weniger als 1 ml lässt sich leicht mit einem gewöhnlichen Papiertuch abwischen. Eine einzige Reinigungsfläche mit kratzfestem 
Saphirprisma macht die J-Serie zu einem beliebten Gerät für Labore mit hohem Probendurchsatz..

Der flache, offene Probenbereich hat keine Ecken, in denen sich klebrige Materialien verfangen könnten, und ist gegen fast alle 
Lösungsmittel einschließlich Aceton, Toluol und ähnliche organische Stoffe beständig. Wählen Sie die Hastelloy-Option für Säuren 
wie HFl und HCl.

Einige Hersteller verwenden Prismen aus Glas oder YAG (Yttrium-Aluminium-Granat). Diese Prismen sind weicher als Saphir und 
haben einen niedrigeren Temperaturübergangskoeffizienten.

Keine Sorge, Sie können das Rudolph-Prisma mit normalen Papiertüchern reinigen; es ist kein spezielles Reinigungspapier erforderlich.

Standardprisma und Probenschale

Die Refraktometer der Serien J47/J57-VT helfen modernen, 
großvolumigen Lebensmittel- und Getränkeherstellern, hohe 
Standards und Rückverfolgbarkeit in ihren Produktionsprozessen zu 
gewährleisten.

Sowohl die J47- als auch die J57-VT-Serie werden im Werk mit 
NIST-rückführbaren Flüssigkeiten kalibriert. Die automatischen 
Refraktometer der Serie J47/J57-VT bieten eine 1- oder 2-Punkt-
Kalibrierung durch den Bediener, um sicherzustellen, dass das 
Gerät gemäß den Werksspezifikationen misst. In der Praxis kann 
die J47-Serie vom Bediener mit zertifizierten Saccharose-Standards 
kalibriert werden, während die J57-VT-Serie vom Bediener mit NIST-
rückführbaren Ölen kalibriert werden kann, um den ISO-Richtlinien 
zu entsprechen.NIST traceable oils to be in compliance with ISO 
guidelines.

Rückverfolgbarkeit und Kalibrierung 5 Flüssigkeits-Kalibrierungsset mit NIST-
rückführbarem Zertifikat (siehe unten).

Refraktometer oben zur
Veranschaulichung ohne Standard
-EP-Abdeckung und unten mit
Standard-EP-Abdeckung dargestellt
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Zuckermahlung, Raffination, Verarbeitung Anwendungen

Food and Beverage Applications

• Saatöle   • Säfte
• Milchprodukte   • Speiseöle
• HFCS   • Sojabohnenöle
• Süßigkeiten   • Softdrinks
• Limonaden    • Sirupe
• Saucen   • Kaffee-Extrakte 
• Suppen   • Fruchterzeugnisse  
• Konfitüren   • Stärke 
• Milch   • Tees 
• Saftkonzentrate • Gelee •  
• Pflanzliche 
• Erzeugnisse

• Mahlen und Veredeln von Rohrzucker
• Mahlen und Veredeln von Rübenzucker
• Invertzucker
• Flüssigzucker
• Puderzucker
• Melasse
• Brauner Zucker

“Ich wollte Sie nur wissen lassen, wie zufrieden 
unser Unternehmen mit den automatischen 
J57HA-Refraktometern ist. Wir haben derzeit 
zwei dieser Geräte in unseren Laboren für 
Zuckertests im Einsatz und sind dabei, drei 
weitere Refraktometer zu bestellen.
Bevor die Entscheidung getroffen wurde, unsere 
Labore auf J57HA-Refrkatometer umzustellen, 
wurde das Gerät im vergangenen Jahr in unserem 
Qualitäts- und Forschungslabor gründlich 
getetestet.
Bei Forschungsarbeiten mit unseren alten 
Refraktometern ist es üblich, dass wir eine Probe 
auf das Prisma legen, einen Timer für zwei Minuten 
einstellen und dann die Ablesetaste drücken, bis 
wir drei identische Messwerte hintereinander 
erhalten (dies kann bis zu 12 Messwerte dauern).
 
Mit dem J57HA-Gerät legen wir die Probe auf das 
Prisma, drücken die Taste „Messen” und haben in 
etwa 15 Sekunden einen stabilen Wert. Das Gerät 
ist sogar so stabil, dass ich ehrlich sagen kann, 
dass wir nach über einem Jahr Benutzung des 
Geräts noch nie einen anderen Messwert als den 
ursprünglichen erhalten haben, egal wie oft wir 
wiederholt auf „Messen“ gedrückt haben.

– R.R., leitender Prozesschemiker, Western Sugar Cooperative
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Spezifikationen

RRA 5/20

Marktspezifische Skalen verfügbar

• Spezifisches Gewicht des Urins

• Honig

•  Kraftstoffsystem-
Vereisungsinhibitor

• Ethylenglykol / Kühlmittel

• Alkohol

• Butyro

• Propanol

• Baume

• Calciumchlorid

Viele andere Standard- und kundenspezifische Skalen sind für Ihre Anwendung erhältlich.

• Ethanol

• Formaldehyd

• Glycerin

• Methanol

• Kaliumchlorid

• Harnstoff

• H2O2

• Salpetersäure

•Natriumchlorid

Schwerpunkt Markt Lebensmittel- und Getränkeindustrien

Instrumentenmodell J47HA J47WR  J57HA-VT J57WR-VT

Messbereich RI 1.32-1.53 
Brix 0-100

RI 1.3-1.7 
Brix 0-100

RI 1.32-1.53 
Brix 0-100

RI 1.3-1.7 
Brix 0-100

Genauigkeit RI ±0.00003 
Brix ±0.03

RI ±0.0001 
Brix ±0.1

RI ±0.00002 
Brix ±0.01

RI ±0.0001 
Brix ±0.05

Reproduzierbarkeit
RI ±0.00002 
Brix ±0.01

RI ±0.0001 
Brix ±0.1

RI ±0.00002 
Brix ±0.01

RI ±0.0001 
Brix ±0.05

Auflösung RI 0.00001 
 Brix 0.01

RI 0.0001 
Brix 0.1

RI 0.00001 
Brix 0.01

RI 0.0001 
Brix 0.01

Temperaturkontrolle Nur Temperaturkorrektur 10°C bis 65°C - Inklusive Lüfter für Umgebungen mit 
hohen Umgebungstemperaturen über 40°C

Temperaturkorrekturbereich 4°C bis 95°C (für Saccharoselösungen)

Probenschale Leicht zu reinigende 
Probenschale

Standard-Probenschale Leicht zu reinigende 
Probenschale

Standard-Probenschale

EP-Hülle Standard

Betriebssystem Amulett

Messskalen Brechungsindex (nD), Brix (% Saccharose)(% RDS)

Reproduzierbarkeit der Temperatur NA NA ±0.002° ±0.002°

Auflösung der Temperatur ±0.01°

Grenzwert Umgebungstemperatur 5°C to 40°C

Grenzwert Probentemperatur -20°C to 250°C

Optische Wellenlänge 589.3nm

Messung Reaktionszeit Vom Benutzer konfigurierbar, kann weniger als 5 Sekunden betragen

Kalibrierung  Mit Wasser oder NIST-rückführbaren Flüssigkeiten. Die Werkskalibrierung kann zurückgesetzt werden.

Prisma Synthetischer Saphir

Datenspeicher / Interner Speicher 16GB Flash Chip

Display 4.3”, 480 dpi x 270 dpi color TFT LCD Touch Screen

Benutzeroberfläche Touchscreen

Lichtquelle Leuchtdiode (geschätzte Lebensdauer 100.000 Stunden)

Kommunikationsschnittstelle 1 USB, 1RS232

Abmessungen/Gewicht Betrieb L: 31 cm            W: 15.5 cm         H: 13 cm          / 3.5kg

Leistungsanforderungen 100 - 240 volts, 50 Hz - 60 Hz
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