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LABORLÖSUNGEN FÜR DIE MESSUNG DES ALKOHOLGEHALTES
Hersteller alkoholischer Getränke müssen auf konstante Produkte achten und die 
gesetzlichen Vorgaben zur Messung und Kennzeichnung des Alkoholgehalts erfül-
len. Die Herstellung von Alkohol ist in den meisten Ländern streng reguliert und 
unterliegt präzisen Melde- und Abgabepflichten. Die per Gesetz vorgeschriebenen 
Messmethoden sind unter Umständen äußerst langsam und exakte Messungen 
erfordern möglicherweise Laborfachkenntnisse.
Wir bei Rudolph wissen, dass Sie als Hersteller von alkoholischen Getränken in den 
verschiedenen Phasen des Herstellungsprozesses schnelle und genaue Messungen 
benötigen. Darüber hinaus bieten wir zertifizierte Instrumente, mit denen Sie sich-
erstellen können, dass Ihre Produktionsanlagen allen Vorgaben entsprechen und 
unterstützen Sie damit bei der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen.

IHRE HERAUSFORDERUNGEN – WIRTSCHAFTLICHKEIT, REGULIERUNG UND STEUERN
Der Markt für alkoholische Getränke ist stark umkämpft. Hersteller, die profitabel arbeiten möchten, müssen daher ihre 
Kosten niedrig halten und ihren Produktionsbetrieb so wirtschaftlich wie möglich gestalten.
Daneben müssen Hersteller aber auch messung des Alkoholgehaltes (auch Volumenprozent genannt) korrekt und zur Zu-
friedenheit der zuständigen Behörden melden. Viele Länder schreiben dafür bestimmte Analyseverfahren vor, wie z. B. die 
Destillation. Diese Verfahren sind sehr zeitaufwendig und können den Produktionsbetrieb erheblich stören.

UNSERE LÖSUNG

Unser Alkoholtest-RI® bietet neben dem zertifizierten Verfahren zur Messung des Alkoholgehaltes von Volumenprozent, das 
alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt, auch ein nicht zertifiziertes Schnellverfahren für die Produktion. Die mit dem zertifizierten 
regulatorischen Verfahren ermittelten Ergebnisse können für Steuerzwecke und als Benchmark-Methode verwendet werden. 
Das nicht zertifizierte Schnellverfahren für die Produktion messung des Alkoholgehaltes ohne Destillation und ermittelt 
darüber hinaus den Zuckergehalt, der bei aromatisierten alkoholischen Getränken den Nachweis des Alkoholgehalts 
erschwert. Mit ein paar mechanischen Einstellungen bzw. Änderungen am Touchscreen lässt sich das Gerät vom zertifizierten 
regulatorischen Verfahren auf das Schnellverfahren umstellen.

REGULATORISCHES VERFAHREN – WODKA UND ÄHNLICHE GETRÄNKE
Wodka besteht aus einer Mischung von Alkohol und Wasser. Da sowohl die Dichte von Wasser als auch die Dichte von Alko-
hol bekannt sind, messung des Alkoholgehaltes in Volumenprozent (% vol.) ganz einfach in einem Dichtemessgerät bestim-
men. Die Messskalen und selbst die Beschriftungen ein und derselben Skala können sich dabei von Land zu Land erheblich 
unterscheiden. So wird in den USA der Alkoholgehalt nach dem AOAC-Standard für Volumenprozent gemessen. Europa 
misst in Volumenprozent nach den Empfehlungen der Internationalen Organisation für das gesetzliche Messwesen (OIML), 
Großbritannien nutzt die Maßeinheit „proof“, Kanada verwendet Volumenprozent und die japanischen Steuerbehörden 
messung des Alkoholgehaltes nach dem AOAC-Standard für die Maßeinheit „proof“ . Und dies ist nur ein kleiner Auszug der 
vielen verschiedenen Skalen, die zur Messung des Alkoholgehalts eingesetzt werden.

REGULATORISCHES VERFAHREN– SONSTIGE PRODUKTE
Viele moderne alkoholische Getränke enthalten neben Alkohol und Wasser weitere Inhaltsstoffe, 
die die Ermittlung des Alkoholgehalts erschweren. Diese Stoffe sorgen für den einzigartigen Ges-
chmack, das Aroma und den „Körper“ des Getränks und sind daher wichtig.
Die Verbraucher schätzen das Getränk gerade wegen dieser Inhaltsstoffe (in der Regel Zucker und 
Aromen). Genau diese Stoffe sind es aber auch, die das Ergebnis der Dichtemessung ändern und 
somit den Nachweis des Alkoholgehalts erschweren. In den USA schreibt die für die Alkoholbes-
teuerung zuständige Behörde, das US Tax and Trade Bureau (US TTB), vor, dass die Probe vor 
der eigentlichen Messung im Dichtemessgerät destilliert werden muss. Eine solche Destillation ist 
zeitaufwendig und kann laut US TTB zwei bis drei Stunden dauern. Nach der Destillation liegt eine 
Alkohol-Wasser-Mischung vor, die genau wie reiner Alkohol in einem Dichtemessgerät analysiert 
werden kann. Wie genau das regulatorische Verfahren ist hängt davon ab, welches Dichtemessgerät 
im Alkoholtest-RI® zum Einsatz kommt.

SCHNELLVERFAHREN FÜR DIE PRODUKTION – SONSTIGE PRODUKTE
Im Schnellverfahren für die Produktion ermittelt Alkoholtest-RI® auch den Brechungsindex. Beim Brechungsin-
dex (BI) handelt es sich um eine physikalische Größe, die eingesetzt wird, um die Menge der anderen Probenin-
haltsstoffe zu schätzen und dann die Dichtemessung bezüglich des ermittelten Alkoholgehalts zu korrigieren. Das 
Schnellverfahren liefert ohne Vorbehandlung der Probe ein Ergebnis in unter 2 Minuten. Die Genauigkeit richtet 
sich nach der Probe, entspricht aber in vielen Fällen den Ergebnissen, die mit einem Dichtemessgerät und separater 
Destillation erreicht werden.
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AUSGEWOGEN

Alkoholtest-RITM soll Laborverantwortli-
chen im Bereich der Alkoholanalyse 
helfen, Rechtskonformität und Rentabil-
ität in Einklang zu bringen.
Den Behörden ist es egal, wie lange eine 
Messung dauert und wie viele Ressou-
rcen zur Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben gebunden werden. Sie wollen exak-
te, mit zugelassenen Verfahren ermittelte 
Ergebnisse.
Auch die Hersteller sind an exakten 
Messungen interessiert, sehen Labore 
aber als Kostenstellen, die notwendig 
sind, um die gesetzlichen Vorgaben 
einzuhalten. Sie möchten den dafür nö-
tigen Ressourceneinsatz so gering wie 
möglich halten.
Alkoholtest-RITM liefert schnelle Ergeb-
nisse und äußerst präzise Messungen 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.RENTABELRECHTSKONFORM

STEUERN KORREKT MELDEN 
UND ABFÜHREN
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Das digitale Dichtemessgerät 
(DDM) misst die Dichte der Ges-
amtlösung, kann messung des Al-
koholgehaltes in Volumenprozent 
nicht korrigieren, falls die Lösung 
neben Alkohol und Wasser noch 
weitere Inhaltsstoffe enthält.

ALKOHOLTEST® - RI
Ein DDM in Kombination mit 
Refraktometer J457- OM-CC 
und einer eigens dafür entwick-
elten Software ermittelt den 
Alkohol-gehalt in Volumenproz-
ent selbst bei Vorliegen weiterer 
Inhaltsstoffe in weniger als 3 
Minuten.

Mit Alkoholtest-RI® werden 
viele Destillationen, die Sie 
bislang noch durchführen, 
überflüssig.

Mittels Destillation lassen sich 
Alkohol und Wasser von den 
anderen Inhaltsstoffen trennen, 
die den Nachweis des Alkohol-
gehalts erschweren. So kann 
messung des Alkoholgehaltes 
in Volumenprozent ermitteln. 
Die Destillation ist jedoch ein 
äußerst zeitraubendes Ver-
fahren.

Nach der Destillation liegen 
Wasser und Alkohol von 
Zucker und Aromastoffen 
getrennt vor und können 
jetzt in einem reinen DDM 
analysiert werden.

Bei Proben, die nur 
aus Wasser und 
Alkohol bestehen, 
Messung des Alko-
holgehaltes in  
Volumen-prozent 
exakt ermitteln.

Enthält eine Probe ne-
ben Alkohol und Wasser 
noch andere Inhaltsstof-
fe, so ist das DDM nicht 
in der Lage, messung 
des Alkoholgehaltes in 
Volumenprozent exakt 
zu ermitteln.
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ANWENDUNGEN
MESSUNG DES ALKOHOLGEHALTES VON SPIRITUOSEN
Spirituosenhersteller zahlen in der Regel die höchsten Steuersätze und ziehen daher den größten 
Nutzen aus der Anwendung von Alkoholtest® RI. Der Markt für aromatisierte Spirituosen ist in 
den letzten Jahren sprunghaft gewachsen. Dank der Möglichkeit, für jedes Produkt ein eigenes 
Messverfahren zu entwickeln,können Labore die Zahl der erforderlichen Destillationen signifikant 
reduzie ren. Alkoholtest® RI ist hierfür die perfekte 
Lösung. Mit Alkoholtest® RI müssen Labore für 
eine Charge aromatisierter alkoholischer
Getränke nicht mehr 2, 3 oder gar 4 Destillate 
anfertigen. Ein einziges Destillat reicht aus!
 
Mit der in Alkoholtest® RI integrierten AlcoCalc® Software lässt sich die Verdünnung von Alkohol 
Wasser Lösungen berechnen. Auf der Basis von Tabellen kalkuliert die AlcoCalc® Funktion 
automatisch, wie viel Wasser benötigt wird, um eine hochprozentige Alkohollösung auf den 
gewünschten Alkoholgehalt in Volumenproze nt zu verdünnen bzw. wie viel Alkohol Sie zusetzen
müssen, um die gewünschten Volumenprozent zu erreichen.

MESSUNG DES 
ALKOHOLGEHALTES 
VON WEIN
Für die Weinanalyse gibt es viele, nicht 
zugelassene Schnellverfahren. Zwar ist 
der Alkoholgehalt bei Wein nicht ganz 
so entscheidend wie bei Spirituosen, 
aber auch hier gelten regulatorische 
Vorgaben. In manchen Ländern gilt 
ab einem bestimmten Alkoholgehalt 
ein anderer Steuersatz (in den USA z. 
B. ab 16 %-vol.) Für Keltereien, deren 
Weine sich diesem Schwellenwert 
nähern, ist es wichtig, dass sie ein 
offiziell anerkanntes Verfahren 
verwenden. Manche der nicht offiziell 
zugelassenen Schnellverfahren 
sind eher auf die Messung anderer 
Komponenten ausgerichtet. 
Diese Verfahren ermitteln zwar 
möglicherweise auch messung des 
Alkoholgehaltes in Volumenprozent, 
erreichen aber nicht die Genauigkeit 
von Alkoholtest®-RI .

MESSUNG DES  
ALKOHOLGEHALTES 
VON BIER
Die Biervielfalt am Markt ist in 
den letzten zehn Jahren enorm 
gewachsen. Für den Schritt vom 
Hobbybrauer zum Profibrauer 
ist eine exakte Kontrolle des 
Brauprozesses unerlässlich.

Alkoholtest® misst: 
 • Stammwürze
 • Scheinbarer Extrakt
 • Wirklicher Extrakt
 • Volumenprozent
 • Gewichtsprozent
 • Wirklicher Fermentationsgrad
 • Wirklicher Vergärungsgrad
 • Scheinbarer Fermentations- 
          grad/Vergärungsgrad

MESSUNG DES 
ALKOHOLGEHALTES  
VON ALCOPOPS - 
(ALKOHOLHALTIGE 
SÜSSGETRÄNKE)
In vielen Ländern ist dies 
mittlerweile die am schnellsten 
wachsende Alkoholkategorie. 
Hard Seltzer, Weinkühler und 
Alcopops gehören dazu Der 
Herstellungsprozess kann 
entweder durch Verdünnung von 
hochalkoholhaltigen Produkten 
oder durch Fermentation erfolgen.
Rudolph’s Alkoholtest ist in der 
Lage, messung des Alkoholgehaltes 
auch in Produkten mit hohem 
Zucker- und Geschmacksgehalt 
schnell zu messen. Außerdem liefert 
er weitere wichtige Informationen 
wie:
 
• Kaloriengehalt für Etikettenwerte, 
eine Information, die für viele 
Verbraucher in diesem Bereich 
extrem wichtig ist und bald 
gesetzlich verlangt wird.
 
• Alkoholtest® RI löst dieses 
Problem und misst den Brix-
Wert wie bei nicht alkoholischen 
Getränken.

MESSUNG DES ALKOHOLGEHALTES VON 
AROMASTOFFE
Der wachsende Markt für aromatisierte alkoholische Getränke 
bietet den Herstellern von Aromastoffen echte Wachstums-
chancen. Aufgrund der relativ kurzen Produktionsläufe und der 
hohen Preise, die für diese modernen alkoholischen Getränke 
verlangt werden, erhoffen sich die Anbieter von Aromastoffen 
hohe Gewinne in diesem Bereich. Die Herstellung von 
Testgetränken kann sich jedoch komplizierter gestalten als bei 
nichtalkoholischen Getränken. 
Alkoholtest®-RI bietet hier 
eine Lösung. Mit Alkoholtest®-
RI lassen sich alkoholische 
Getränke während der 
Herstellung
genauso leicht messen wie 
Erfrischungsgetränke. Dabei 
baut Alkoholtest®-RI auf 
einem Instrument auf, das die 
Hersteller von Aromastoffen
bereits zur Bestimmung 
der spezifischen Gravität 
und des Brechungsindex 
von Aromastoffen nutzen. 
Alkoholtest®-RI deckt damit 
auch diese Testverfahren 
standardmäßig ab.

®

DESTILLAT FÜR  
DIE MESSUNG



PROBENHANDHABUNG
ALKOHOLTEST®-RI MIT 
SPRITZENBEFÜLLUNG
Diese Konfiguration ist die kostengünstigste, 
erfordert das geringste Probevolumen und wird 
daher von Destillerien, Brennereien und vielen 
Aromaherstellern bevorzugt. Sie eignet sich 
auch für die Messung von stark viskosen oder 
rheopektischen Proben, was bei Aromaherstellern 
möglicherweise wichtig ist.

ALKOHOLTEST®-RI MIT MM-OPTION 
For Das Alkoholtest® -MM-System eignet sich für 
Substanzen mit geringer Viskosität bei umfangreichem 
Probevolumen. Da die Proben direkt nacheinander 
geprüft werden, entfallen Reinigung und Trocknung, 
was die Anwendung beschleunigt und vereinfacht. 
Der Alkoholtest-RI® mit MM-Option ist die ideale 
Lösung für Keltereien, Brauereien und Destillerien und 
Brennereien.

ALKOHOLTEST®-RI MIT R837 
AUTOFLEXTM 

AutoFlex® R837 ist die modernste 
Automatisierungslösung von Rudolph mit dem 
höchsten Durchsatz. Dies ist die ideale Lösung 
für Labore, die zwischen 40 und über 100 
Proben pro Tag analysieren. Kleinere Labore, 
die den Durchsatz von AutoFlex® R837 anfangs 
möglicherweise noch nicht benötigen, können 
zuerst ein einfacheres System kaufen und dieses 
dann später upgraden. Weitere Informationen 
AutoFlex® R837 finden Sie im Technischen 
Merkblatt Nr. 937.



Alkoholtest
®
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WÄHLEN SIE IHR DICHTEMESSGERÄT

Detaillierte Informationen zu Dichtemessgeräten finden Sie im 
Technischen Merkblatt 935. Wichtige Funktionen sind u.a.:
- Patentiertes VideoViewTM -System, das selbst kleinste Bläschen erkennt

- Direkter Netzwerkanschluss mit integriertem Windows-Betriebssystem

- Benutzerfreundlicher Farb-Touchscreen mit ergonomischem Drehgelenk 
  für mehr Benutzerkomfort

- Entspricht ISO-Normen, GMP und GLP

WÄHLEN SIE IHREN REFRAKTOMETER
Detaillierte Informationen zu Refraktometern finden Sie im Technische Merkblatt 930. Wichtige 
Funktionen sind u.a.: 
   - Stichprobenartige Qualitätskontrolle zur Überprüfung der korrekten Probenladung
   - Bedienung über den Touchscreen des Dichtemessgeräts
   - Entspricht ISO-Normen und den Standards zur guten Herstellungspraxis 
     (GMP) und guten Laborpraxis (GLP)
   - Breites Spektrum bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Refraktometer 
     auch für Substanzen, wie z. B. Zimtöl, geeignet ist.

WÄHLEN SIE IHRE PROBENHANDHABUNG

KONFIGURIEREN SIE IHR SYSTEM

J157OM-DP  
(WEIN, BIER UND AROMATISIERTE 
SPIRITUOSEN)

Messgenauigkeit BI :bis zu 0,00002. 
Genauigkeit bis zu 0,02 Brix
Messbereich BI: 1,33 – 1,53
Messbereich: 0 – 100 Brix
Das ideale Instrument für alle alkoholischen 
und nicht alkoholischen Getränke

DDM 2910 
Messgenauigkeit: Dichte: bis zu 0,0001 g/ml. Genauigkeit bis zu 
0,1% vol. Ideal für Keltereien und Brauereien

DDM 2911
Messgenauigkeit Dichte: bis zu 0,00005 g/ml. 
Genauigkeit bis zu 0,05% vol.
Ideal für Keltereien und Brauereien
Erfüllt die EU-Anforderungen für Spirituosen

DDM 2911 PLUS
Messgenauigkeit Dichte: bis zu 0,00001 g/ml. 
Genauigkeit bis zu 0,01% vol.
Ideal für Destillerien und Getränkehersteller. 
Erfüllt die US- und EU-Anforderungen an Spirituosen.

J457OM-DP 
(WEIN, BIER, AROMATISIERTE SPIRITUOSEN 
UND AROMAROHSTOFFE)

Messgenauigkeit BI: bis zu 0,00002 Genauigkeit 
bis zu 0,015 Brix
Messbereich BI: 1,26 – 1,72
Messbereich 0 – 100 Brix
Dieser Refraktometer bietet bei Getränken die 
gleiche Leistung wie das Modell J157 und eignet 
sich ideal für die Analyse von Rohstoffen von 
Aromaherstellern.
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